


Eine schwebende Anlage. Durch die Verwendung zurückgesetzter Füße und 

eines zurückgesetzten Kopfprofils entsteht bei den Kabinenanlagen des Typs SVF30 JUMP ein 

schwebender Eindruck. In Verbindung mit Wandanschlüssen als Schatten fuge wird die Anlage so 

zu einem optischen Highlight.

(1) Kabinenanlage SVF30 JUMP mit zurück -
 gesetzten Füßen und zurückgesetztem 
Kopfprofil in schwe  bender Optik. Wand -
anschlüsse erfolgen mittels Schatten fuge 
(bei Abmauerungen nicht möglich), so dass 
eine absolut glatte Front entsteht. 

(2) Mit Kontrasten Akzente setzen.  
Die Schamwände, aus 13 mm HPL Material 
gefertigt, bilden aufgrund der intensiven 
Farbauswahl einen optisch gelungenen 
Kontrast im Sanitärraum. 

(3) Waschtische aus 13 mm wasserfestem 
HPL Material ergänzen das Ausstattungs -
programm für den Sanitärraum und schaffen 
ein einheitliches Farb- und Materialkonzept.  

(4) Stabile Aluminiumhalter in Verbindung 
mit einem um 150 mm zurückgesetzten 
Kopfprofil sorgen für die nötige Stabilität. 
In der Front sind diese Beschlagsteile nicht 
sichtbar. 

(5) Edelstahlfüße werden zurückgesetzt 
unter der Mitteltrennwand befestigt.  
Um ein Aus brechen zu verhindern wird zur 
zusätzlichen Stabili sie rung ein Aluminium -
halter eingesetzt. Die Verbindung zwischen 
Trennwand und Front wird durch einen  
T-Verbinder unter den Elementen zusätzlich  
stabilisiert.
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(1) WC-Trennwand Typ SVF30/S ALTUS. Zur erhöhten 
Stabilität werden Qualitätsspanplatten mit beidseits  
0,8 mm Schichtstoffauflage verwendet. Durch die 
Verwendung von ABS Kanten im gleichen Farbton  
wie die Platten ergeben sich homogene Farbeffekte. 

(2) Wandhängende Schamwände aus dem gleichen 
Material wie die Kabinenfronten ergänzen das 
Lieferprogramm und ergeben ein harmonisches 
Gesamtbild.  

(3) Über den Türen wird flächenbündig eine Ober blende 
eingesetzt, die unsichtbar mittels Druckfeder stiften 
befestigt wird. Edelstahlscharniere mit Laufflächen aus 
Hochleistungspolymer werden flächenbündig in die 
Kante eingelassen.  

Ein Konzept der besonderen Note. Die WC-Trennwand SVF30/S ALTUS 

ist die ideale Einstiegslösung für raumhohe WC-Trennwände. Dieser Anlagentyp besteht aus 30 mm 

starken Spanverbundplatten und ist hervorragend für die Gestaltung von Trocken räumen geeignet. 

Überzeugende Argumente, die für sich sprechen: flächenbündige Front, umlaufende Anschlüsse 

als Schattenfuge, leichte Reinigung und Pflege, modernes Design und ein Maximum an Privatsphäre. 

Typ SVF30/S ALTUS

4

(3)

5

(1)

(2)



Privatsphäre garantiert. Der Wunsch von Mitarbeitern, Kunden und Besuchern 

nach mehr Ungestörtheit im WC-Raum ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Moderne 

Verwaltungen, Büros und öffentliche Gebäude folgen diesem neuen Denken. Das WC-Trenn -

wandsystem SVF30/S ALTUS ist für die Umsetzung eines solchen Konzeptes hervorragend geeignet. 
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(1) Raumhohe WC-Trennwand Typ SVF30/S ALTUS. 
Platzsparender als herkömmlicher Trockenbau, optisch 
ansprechend, leicht zu reinigen und durch die Vielzahl 
der Farbmöglichkeiten auch architektonisch ein echter 
Hingucker im modernen Sanitärraum.  

(2) Optional können die Türen mit selbstschließenden 
oder selbstöffnenden Scharnieren ausgestattet werden.  

(3) Wandhängende Schamwände sorgen auch im 
Urinalbereich für Privatsphäre.
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